VI. OGOLNE WARUNKI UZYTKOWANIA OKEADZIN

GRESOWYCH
Okladziny z plytek gresowych

Gres mozna czysci¢ wszelkimi dostgpnymi na polskim rynku érodkami przeznaczonymi
do tego typu posadzki. Posadzki z plytek gresowych nalezy czysci¢ codziennie nie
dopuszczajae do silnych zabrudzen. Przy pielegnacji tego typu posadzki nalezy unika¢ srodkéw
na bazie mydla. Jesli nie posiadajg Pafistwo na obickcie maszyny do czyszczenia
to proponujemy uzywaé mopow z mikrofazy z odpowiednig chemig rozcieficzong wg zalecen
producenta.

Do konserwacji specjalnej tj. do wywabiania plam mocnych i intensywnych (kawa, herbata,
wino, olej, rdza, tluszcz, soki) nalezy uzywaé specjalnych detergentéw-wywabiaczy plam.
Detergentu-wywabiacza uzywa si¢ bez rozcienczania, nanoszac go bezposrednio na plame oraz
calg powierzchni¢ poplamionej ptytki i pozostawiajac go tam az do calkowitego wyschnigcia,
nastepnie nalezy mokrg gabka usungé pozostalosci, ktéore wchionely brud.
W przypadku powstania zaciekéw czynnosci nalezy powtorzy¢.

Postgpowanie ochronne dla gresu naturalnego nie ma specjalnego znaczenia, gdyz
do konserwacji produktu wystarcza poprawne i skuteczne mycie powierzchni ogélnie
dostepnymi $rodkami do czyszezenia podidég kamiennych np. SOPRO FPR 708 koncentrat
czyszczaco-konserwujacy do greséw. Konserwacja gresu naturalnego polega na stosowaniu
silnie rozcieficzonego detergentu do mycia podtég. Przy silnym zabrudzeniu uzywa
si¢ mocnego detergentu do mycia podlég zwykle stabo stezonego srodka odttuszczajgcego,
po wykonaniu tej czynnosci powierzchni¢ nalezy doktadnie sphukaé,

UWAGA:

W pomieszezeniach sanitarnych oraz WC dla zabezpieczenia prawidlowej wilgotnosci w
pomieszczeniach, nalezy zwrécif szczegdlng uwage ma to, aby mie pozostawiaé zbyt
wilgotnych powierzchni posadzek, zwlaszeza w chwilach braku sprawnie funkcjonujgcej
wentylacji. Zbyt cz¢ste wystepowanie takiej sytuacji moze byé przyczynq puchnigcia w
dolnej czesci zabudowy plyty z ktérej wykonane s3 Scianki sanitariatow oraz oScieznice i

drzwi.
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VII. OGOLNE WARUNKI UZYTKOWANIA WYKLADZIN
PODLOGOWYCH TYPU PCV

Wykladziny PCV Tarkett

Wykladziny PCV nalezy czyéci¢ plaskimi, czystymi mopami. Stosowaé osobne mopy do
wycierania brudu i do przemywania / wycierania podlogi. Nie uzywac tej samej wody do
zbierania brudu i wycierania podtogi. Stosowaé wycieraczki przed drzwiami, ktore stanowig
skuteczng barier¢ przed wnoszeniem brudu i piasku.

Czyszczenie reczne: stosujemy dwuetapowe przecieranie powierzchni przy pomocy plaskiego

mopa/écierki (system zlozony z dwoch mopdw i ruchomego uchwytu) lub specjalnego
jednoetapowego systemu czyszczacego, takiego jak system SWEP Vileda, oraz odpowiednich
srodkéw myjgcych/polerujacych.

Przy uzyciu maszyny: nalezy uzywaé specjalnych maszyn czyszczacych, zgodnie z zaleceniami

producentéw S$rodkéw czyszczacych. Wykladzina powinna by¢ polerowana zgodnie z
wymaganiami, aby uzyska¢ jednolitg i zbitg warstwe ochronng.

Wykladziny PVC nalezy chroni¢ przed mocnymi zabrudzeniami, nie narazaé¢ wykladziny na
kontakt ze $rodkami zasadowymi i kwasami oraz pozostawiajgcymi trwatymi zabrudzenia np.
atrament, tusz itp..

Uwaga: Nie naraza¢ wykladzin na uszkodzenia mechaniczne.

Waine informacje:

- duze strefy zbierania brudu skutecznie redukuja jego akumulacja,

- stosowa¢ produkty do czyszczenia i konserwacji z odpowiednio dopasowanego asortymentu
produktéw,

- produkty do czyszczenia i konserwacji nie moga wplywaé negatywnie na wlasciwosci
antyelektrostatyczne wyktadzin,

- nie stosowa¢ ostrych szczotek, padéw brzozowych/czarnych,

- zaleca si¢ uzycie super-padéw marki Vileda,

- nalezy stosowa¢ podkiadki pod krzesta na kétkach lub uzywad kolek gumowych,

- ostre krawedzie mebli zabezpieczyé podkladkami, np. z filcu,

- natychmiast usuwaé z wyktadziny smole, past¢ do butéw, farbe do wloséow, kawe, gumy do

zucia itp.,
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- nalezy czy$cié wykladzing wedlug powyzej opisanej instrukcji,

- regularnie konserwowa¢ wykladzing, w zaleznosci od jej obcigzenia uzytkowego.

Uwaga:

Gwarancja wykladziny PCV nie obejmuje uszkodzen mechanicznych wynikajacych
z nieprawidlowego uzytkowania.

Nalezy zwrécic szczegélng uwage na to, aby nie pozostawiaé zbyt wilgotnych powierzchni
wykladzin, zwlaszeza w chwilach braku sprawnie funkcjonujacej wentylacji. Zbyt cz¢ste
wystepowanie takiej sytuacji moze by¢ przyezyng puchnigcia w dolnej czgsci oscieznic i

drzwi.
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VIII. OGOLNE WARUNKI UZYTKOWANIA WYKLADZIN
DYWANOWYCH

Piel¢gnacija i czyszczenie wykladzin dywanowych

Utrzymanie czystoéci wykladzin wymaga systematycznego przeprowadzania pigciu zabiegow
pielegnacyjnych:

- odkurzanie,

- usuwanie plam,

- podnoszenie runa,

- czyszezenia pielegnacyjnego,

- czyszczenia doglebnego.

Odkurzanie

Cel. Celem odkurzania jest usuni¢cie z wykladziny zabrudzen suchych, oraz rozczesywanie
runa wykladziny. Zabrudzenia suche, nierozpuszczalne w wodzie, ani chemicznie, stanowia
okolo 80% brudu znajdujacego sie w wykladzinie w pomieszczeniach o duzym natgZeniu
ruchu. Z tego wzgledu znaczenie odkurzania jest bardzo istotne dla stanu czystosci wykladziny.
W przypadku wyktadzin dywanowych do skutecznego odkurzania konieczne sg odkurzacze z
wirujgcg szezotkg. Wirnjaca szezotka rozezesuje i podnosi runo, utatwia usunigcie zabrudzefi
z glebi wykladzin. Oprdcz skuteczniejszego odkurzania, stanowi to zabieg pielggnacyjny
znacznie przediuzajacy zywotno$¢ wykladziny i przeciwdzialajacy ugniataniu si¢ runa w

ciggach komunikacyjnych.

Czestotliwogé. Wyktadzina powinna by¢ odkurzana codziennie. W obszarach wejsciowych
moze byé konieczne odkurzanie kilka razy dziennie. Decyzje nalezy podja¢ obserwujac
wykladzine w trakcie eksploatacji. Nalezy zadbaé o to, aby w glebi wykladziny, przy jucie

(podktadzie) nigdy nie gromadzit si¢ brud. Mozna to stwierdzi¢ rozchylajac runo tepym nozem.

Sprzet. Nalezy dbaé o sprawnosé¢ odkurzacza. Worki powinno si¢ wymieniaé, gdy zapelniaja
sie w 2/3, a najlepiej] w polowie. Do kazdego opakowania workéw dodawane sg filtry
stosowane na wylocie powietrza, Nalezy dopilnowaé, aby byly one regularnie wymieniane, co
trzy/cztery wymiany worka. Regularnie nalezy oczyszczaé wirujaca szczotke, oraz w razie jej

zuzycia - wymieniaé jg. Kazda zlotéwka zainwestowana w eksploatacje odkurzacza zwraca si¢

Mﬁsi@ciokrotnie dzigki przedtuzeniu trwatosci wykladziny.

A
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Wazine informacje:

- duze strefy zbierania brudu skutecznie redukujg jego akumulacja,

- stosowa¢ produkty do czyszczenia i konserwacji z odpowiednio dopasowanego asortymentu
produktéw,

- produkty do czyszczenia i konserwacji nie mogg wplywaé negatywnie na wlasciwosci
wykladzin,

- nalezy stosowac¢ podktadki pod krzesta na kétkach lub uzywaé kélek gumowych,

- ostre krawedzie mebli zabezpieczy¢ podkladkami, np. z filcu,

- natychmiast usuwac¢ z wykladziny smole, paste do butow, farbe do wloséw, kawe, gumy do
ucia itp.,

- nie przesuwaé cigzkich przedmiotéw po wykladzinach,

- stosowac system wycieraczek do butow wewnetrznych i zewnetrznych,

- nalezy czysci¢ wykladzing wedtug powyzej opisanej instrukcii,

- regularnie konserwowaé wykladzine, w zaleznosci od jej obciazenia uzytkowego.

Uwaga:

Gwarancja wykladziny dywanowej nie obejmuje uszkodzen mechanicznych

wynikajacych z nieprawidlowego uzytkowania.
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IX. OGOLNE WARUNKI UZYTKOWANIA SCIAN I ZABUDOW
POMIESZCZEN SANITARNYCH

Sciany wykonczone powlokami malarskimi

Zaleca si¢, aby powloki malarskie na $cianach byly od$wiezane w przypadku mocnych
zabrudzen, lecz nie rzadziej niz raz na cztery lata. W przypadku koniecznosci od$wiezenia
powlok malarskich podczas trwania gwarancji, nalezy zwroci¢ si¢ z pisemna prosba do
Wykonawcey obiektu o akceptacje. W przeciwnym przypadku Wykonawca bedzie zmuszony
cofngé gwarancje na dany element. Nalezy unikaé zamoczenia Scian w pomieszczeniach, ktore
nie sg przystosowane do zawilgocenia np. laboratoria, pom. socjalne, magazyny.
Z ywagi na duzg ilo$¢ podtynkowych instalacji elektrycznych, oraz zabudowy rur kanalizacji
sanitarnej wszelkie zmiany w obrebie §cian wewne¢trznych w czasie trwania gwarancji
sqg mozliwe jedynie po uzyskaniu zgody Wykonawcy obiektu — P.W. "EBUD”
Przemysléwka Sp. z o.0.

Sciany wykoriczone plytkami ceramicznymi i gresem
W pomieszczeniach sanitarnych oraz w czgsci pomieszezen technicznych oktadziny $cienne
zostaly wykonane z plytek ceramicznych. Okladziny gresowe jak i z plytek ceramicznych
mozna czysci¢ wszelkimi dostepnymi na polskim rynku srodkami przeznaczonymi do tego typu
okladzin. Fartuchy z ptytek gresowych nalezy czyscié¢ codziennie nie dopuszezajae do silnych
zabrudzen. Przy pielggnacji tego typu okladzin nalezy unikaé¢ srodkéw na bazie mydta.
Proponujemy uzywac $ciereczek z mikrofazy z odpowiednia chemig rozcieniczona wg zalecen
producenta. Przy czyszczeniu bialych fug nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage, aby Scierka byla
czysta, aby zapobiec wcieraniu brudu w fuge.
Do konserwacji specjalnej tj. do wywabiania plam mocnych i intensywnych (kawa, herbata,
wino, olej, rdza, tluszez, soki) nalezy uzywaé specjalnych detergentow-wywabiaczy plam.
Detergentu—wywabiacza uzywa si¢ bez rozcienczania, nanoszac go bezposrednio na plamg oraz
oplamionej plytki i pozostawiajgc go tam az do calkowitego wyschnigcia,
mokra} gabka usungé pozostatosci, ktére wchionely brud.

1a zaciekéw czynnosci nalezy powtorzyc

do konserwacji produktu wystarcza poprawne i skuteczne mycie powierzchni ogdlnie

dostgpnymi $rodkami do czyszczenia podtdég kamiennych np. SOPRO FPR 708 koncentrat
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Usuwanie plam

W trakcie eksploatacji powstajg lokalne plamy. Najczesciej wystepuja plamy spozywcze, w

szczegblnosci z napojoéw, z gumy do zucia, pasty do butéw Szansa na catkowite usuniecie

plamy zalezy od czasu reakcji, dlatego za usuwanie lokalnych zabrudzef powinien by¢é

odpowiedzialny personel. Nie mozna polega¢ na intuicji 1 inwencji pracownikéw, gdyz tylko

zastosowanie profesjonalnych srodk6w, sprzetu oraz procedur umozliwia skuteczne usuwanie

plam bez ryzyka zniszczenia wyktadziny.

Odplamiacze. Zabrudzenia lokalne (plamy) mozna podzieli¢ na trzy kategorie: rozpuszczalne

w wodzie, rozpuszczalne chemiczne oraz gume do zucia. Podstawowy zestaw odplamiaczy

musi w zwigzku z tym zawiera¢ co najmniej cztery srodki:

- detergentowy odplamiacz ogdlnego przeznaczenia do plam rozpuszczalnych w wodzie,

- specjalistyczny srodek do brazowych przebarwien, skuteczny przy usuwaniu plam z kawy,
herbaty i napojéw typu cola.

- zel do plam thustych, smardéw, smoly, pasty do butow, resztek gumy do zucia

- zamrazacz shuzacy do rozkruszania gumy do zucia.

Jest to podstawowy, ale kompletny zestaw profesjonalnych odplamiaczy, ktére po krotkim

przeszkoleniu moga by¢ uzywane przez personel. W razie potrzeby istnieje mozliwosé zakupu

odplamiaczy do innych nietypowych zabrudzen.

Uwaga:

Nalezy korzystaé jedynie ze Srodkéw renomowanych producentéw, przeznaczonych do

czyszczenia wykladzin.

Sprzet. Przy usuwaniu plam czgsto wystepuje koniecznosé osuszenia plamy lub wyplukanie

wykladziny po uzyciu odplamiaczy i usunigciu plamy. W tym celu mozna wykorzystaé

odkurzacz wodny lub specjalistyczny, przenoény, ekstraktor, Prosze nie myli¢ tego sprzetu z

odkurzaczami z filtrem wodnym. Odkurzacz wodny, to taki, ktory moze odsysaé wode.

Ekstraktory dodatkowo maja mozliwos¢ natrysku roztworu pluczacego oraz sg wyposazone w

odpowiednio dobrang ssawkg. Dodatkowo tego typu ekstraktor moze byé wykorzystywany do

prania obi¢ tapicerskich,

Przeszkolenie. Wazne jest, aby personel zostal przeszkolony przez specjaliste. W trakcie

szkolenia personel poznaje prawidlowy sposéb uzycia odpl

Y,  Sprzgtu, oraz

ucH

postgpowanie z innymi, nietypowymi plamami.
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Podnoszenie runa

Jest to istotny zabieg piclegnacyjny majacy na celu rozczesanie i podniesienie runa oraz
doglebne odkurzenie wyktadziny. Do tego zabiegu stosuje sie specjalne urzadzenia typu Pile
Lifter, Zabieg podnoszenia runa nalezy wykonywaé w ciggach komunikacyjnych raz w
tygodniu, a w pozostalych pomieszczeniach raz w miesiacu. Powinien on tez poprzedzaé

bezposrednio czyszczenie doglebne.

Czyszczenie pielegnacyjne

Celem czyszczenia pielegnacyjnego jest przeciwdziatanie nadmiernemu zabrudzeniu
wyktadziny, szczegdlnie w silnie zagrozonych strefach takich jak wejscie do obiektu, korytarze,
wejscie do pomieszezen. Czyszczenie pielggnacyjne powinno byé wykonane metoda,
zapewniajagca wysuszenie wykladziny w krétkim okresie czasu.

20% powierzchni wykladziny znajdujgcej sie w ciagach komunikacyjnych, oraz wokot biurek
przyjmuje 80% brudu.

Czestotliwo$é czyszezenia pielegnacyjnego musi byé dobrana indywidualnie do konkretne;
sytuacji. Zalezy od rozkiadu obiektu, w ktérym jest ulozona wyktadzina, nat¢zenia ruchu,
rodzaju wykladziny, rodzaju zabrudzen w otoczeniu obiektu, a nawet od pory roku. Ogolnie
mozna powiedzieé, ze czyszczenie pielegnacyjne potrzebne bedzie od 3 do 6 razy w roku na

calej powierzchni, a raz na miesigc w najbardziej narazonych obszarach.

Czyszcezenie dogl¢hbne

Celem czyszczenia doglgbnego jest jak najlepsze doczyszezenie wykladziny i przywrdcenie
jej pierwotnego wygladu. Poniewaz czyszczenie dogigbne zawsze wigze si¢ ze zmoczeniem
wykladziny, konieczne jest wylgczenie czyszczonego obszaru z eksploatacji do czasu
catkowitego wyschniecia wykladziny. Zabieg taki powinien by¢ wykonywany jeden do
dwoch razy w roku.

Czyszczenie doglebne jest trudnym zabiegiem, jesli ma by¢é wykonane profesjonalnie,
dlatego zalecamy zlecenie go firmie specjalistycznej, o udokumentowanych kwalifikacjach.

Uwaga:
Nalezy korzystaé¢ jedynie ze srodkéw renomowanych producentéw, przeznaczonych do

czyszczenia wykladzin, Przestrzeganie powyzszych zasad czyszczenia i piel¢gnacji
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czyszczaco-konserwujacy do gresow. Konserwacja gresu naturalnego polega na stosowaniu
silnie rozcienczonego detergentu do mycia podldg, Przy silnym zabrudzeniu uzywa
si¢ mocnego detergentu do mycia podlog zwykle stabo stezonego $rodka odtluszezajacego,
po wykonaniu tej czynnosci powierzchnie nalezy dokladnie sphukaé.

Uwaga:

Nalezy uwazaé, aby podczas mycia plytek nie doszlo do zamoczenia powierzchni Sciany

pokrytej powloka malarska.

Zabudowy sanitariatoéw oraz parapetéw w salach grupowych.

Dostarczone elementy systemu firmy Chod-Pol objete sg gwarancja producenta na wypadek
uszkodzen wynikajacych z wad produkcyjnych materiatowych jezeli:

- zastosowanie elementéw systemu jest zgodne z przeznaczeniem — czyli do zabudowy
pomieszezen sanitamych dla stworzenia kabin WC i kabin prysznicowych.

- pomieszczenia, gdzie stworzono zabudowg kabin sanitarnych w oparciu o elementy systemu

posiadajg odpowiednia dla tego typu pomieszczen standardowa wentylacie.

Informacie dla stuzb utrzvmania czystosci w obiekcie:

- utrzymanie czystosci w pomieszczeniach sanitarnych odbywa si¢ w sposob tradycyjny
to znaczy dla zachowania ich czystosci stosuje si¢; do przecierania posadzek, scian oraz
elementéw systemu — $rodki standardowo do tego celu shuzacych (wilgotne $cierki nasaczone
nieagresywnymi ptynami myjacymi),

- nasycenie tych $rodkéw i ich oparéw nie powinno przekroczy¢ mozliwosci zastosowanej
w pomieszczeniu wentylacji, ktéra z kolei gwarantuje zachowanie w pomieszczeniach
zamknietych okreélony dla systemu stopien agresywnosci korozyjnej. (PN-71/H-04651),

- w przypadku szczegélnie ucigzliwych zabrudzei elementéw systemu dopuszcza
si¢ mozliwoséé, w przypadku $cian, zastosowanie do ich czyszczenia emulsji czyszczacych,
ktére nie zarysowujg powierzchni (ogdlnie dostepne w handlu),

- mycie $cianek oraz pozostatych elementow systemu powinno byé zakonczone przetarciem ich
do sucha,

- dla zabezpieczenia prawidtowe] wilgotnosci w pomieszezeniach, nalezy zwrécié szezegdlng

moze by¢ przyczyna puchniecia w dolnej czescei zabudowy plytyZ ktdrej wykonane sg $cianki.
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- stosowanie do utrzymania czystosci w pomieszczeniach gdzie wystepuje zabudowa
systemowa kabin wysokoci$nieniowych agregatéw wodnych jest niedopuszczalne.

Gwarancja dotyczaca elementéw systemu oraz przeprowadzonego montazu zabudowy
pomieszczen sanitarnych nic obejmuje uszkodzen mechanicznych elementéw systemn
oraz uszkodzen spowodowanych niewlasciwym sposobem uzytkowania kabin sanitarnych

utworzonych w oparciu o system.
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