W dbatosci o nawierzchnie
Linosport Classic

Po instalacji Linosport Classic powinien by¢ natychmiast zabezpieczony dwusktadnikowa
powtokg poliuretanowg. Nastepnie mozna malowac linie.

Linosport xP

Linosport xf2 ma fabryczne zabezpieczenie nazywane xf2. Ta powtoka czyni
nawierzchnie ekstremalnie odporng na Scieranie, plamienie, chemikalia i tym samym
czyni jg tatwiejszg w utrzymaniu. Produkt tym samy nie wymaga bezposrednio po
instalacji naniesienia powtoki. Powierzchnia moze by¢ odSwiezona po kilku latach w
zaleznosci od stopnia zuzycia. Wymaga to zdjecia starej powtoki i naniesienia nowej
wraz z liniami.

Porady w zakresie czyszczenia i konserwacji

e Maty utozone na wejsciu, odpowiednio czesto czyszczone potrafig zredukowac ilos¢
ilos¢ wnoszonego brudu o ponad 50%

¢ Z powierzchni nalezy usungc¢ kurz i inne zanieczyszczenia mopem lub odkurzaczem

e Myc¢ maszynowo miekkimi szczotkami z niewielkg iloscig wody, by powierzchnia byfa
zaledwie wilgotna, a nie mokra. Tarkett rekomenduje $rodek firmy Tana o nazwie
Trophy, roztwér 1-2% tzn. 100-200ml/10l wody.

¢ Pozostatosci od podeszew butdw w postaci rys nalezy usuwac szmatkg z acetonem

» Pozostatosci z zywicy od gry w pitke reczng takze Srodkiem Tana Trophy

Warunki uzytkowania

e Temperatura w pomieszczeniu nie powinna by¢ nigdy nizsza niz 15st C.
¢ Wilgotnos¢ wzgledna powinna by¢ w zakresie 35-65%
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